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• Lai izmantotu pliti, grieziet sledzi (sledžus) 
pulkstenraditaju kustibas virziena un izstatiet tos 
pret vajadzigo jaudas iestatijumu.

• Lai pliti izslegtu, pagrieziet sledzi (sledžus) pret 
stavokli “0”.

• Plits ir aprikota ar 2 gaismas indikatoriem, kas 
parada gatavošanas zonu gatavibas stavokli.
Šie gaismas indikatori iesledza tiklidz gatavošanas 
zona ir sasniegusi pietiekami augstu temperaturu.
Šie gaismas indikatori paliek izgaismoti ari pec 
atbilstošas gatavošanas zonas izslegšanas, tie 
nodziest tikai pec tam, kad gatavošanas zonas 
temperatura vairak nav bistama.

Svarigi:
Lai neatgriezeniski nesabojatu plits stikla 
keramikas virsmu, neizmantojiet:
- katlu, kura dibens nav pilnigi plakans.
- metala kastrolus ar emaljetu apakšu.

KULINARIJAS PLITS UN DARBA VIRSMAS IZMERI (mm)
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1. Izstarojoša gatavošanas zona Ø 145

2. Izstarojoša gatavošanas zona Ø 180

3. Vadibas sledzis aizmugures 
gatavošanas zonai

4. Vadibas sledzis priekšejai 
gatavošanas zonai

5. Atlikuša karstuma raditajs

ELEKTRIBAS PIESLEGUMS

Elektropadeves 
spriegums

Vadu skaits x izmeri

230 ~ +  H05 RR-F 3 x 1,5 mm2

Sledzis 
(1-6)

Tabula gatavošanas zonu 
izmantošanai

Sledzis 
(1-12)

1-2 Sviesta, šokolades utt. 
kausešana

1-2

2 Partikas uzturešana siltuma un 
nelielu škidruma 

daudzumu uzsildišanai.

2-3-4

3 Lielaku daudzumu uzsildišanai, 
kremu un merču gatavošana

4-5-6

3-4 Lena varišana, piemeram: variti 
darzeni, spageti, zupas, variti 

cepeši, sautejumi

6-7

4 Visu veidu ceptai partikai, 
kotletem, steikiem, gatavošanai 

zem vaka, piemeram: risoto

7-8

4-5 Galas apbruninašana, cepti 
kartupeli, cepta zivs un liela 
udens daudzuma varišanai

8-9-10

6 Strauja apcepšana, 
steiku utt. cepšana.

11-12

Veids PLCVD 230 V~/50 Hz 2,9 kW

DABAS SAUDZEŠANA
Iepakojuma materialu utilizacija
• Iepakojuma materiali ir pilniba atkartoti 

izmantojami, par to liecina parstrades simbols .
• Neutilizejiet iepakojuma materialus bezrupigi, esiet 

atbildigi un rikojieties saskana ar vietejiem 
atkritumu apstrades noteikumiem.

Savu laiku nokalpojuši majsaimniecibas 
iekartu utilizacija
• Ši iekarta ir marketa saskana ar Eiropas direktivu 

2002/96/EK par elektrisko un elektronisko iekartu 
atkritumiem (EEIA). Nodrošinot, ka šis 
izstradajums tiek izmests atkritumos ka paredzets, 
jus palidzat noverst nelabveligu ietekmi uz dabu un 
cilveku veselibu, kas rastos tad, ja atkritumu 
apsaimniekošana notiktu kada nepareiza veida. 

Apzimejums  uz izstradajuma un tam 
pievienotajos dokumentos nozime to, ka šo ierici 
nedrikst utilizet ar parastiem sadzives atkritumiem. 
Ta janogada attieciga elektrisku un elektronisku 
ieriču savakšanas vieta, lai to parstradatu. 
Izmešana atkritumos ir javeic saskana ar vietejiem 
ekologiskiem noteikumiem, kas attiecas uz 
atkritumu jomu.
Sikakas zinas par ša izstradajuma turpmaku 
apstradi, atkartotu izmantošanu un parstradi jus 
varat sanemt, sazinoties ar pašvaldibu, sadzives 
atkritumu savakšanas uznemumu un veikalu, kur 
iegadajaties šo izstradajumu.

Energijas taupišana
• Izmantojiet katlus un pannas, kuru pamatnes 

diametrs atbilst gatavošanas zonam, vai ir nedaudz 
lielaks par tam.

• Jalieto tikai plakandibena katli un pannas.
• Ja iespejams, gatavošanas laika turiet katlus 

aizvakotus.
• Gatavojiet darzenus, kartupelus 

neliela udens daudzuma, tas 
samazinas gatavošanas laiku.

• Spiedienkatli lauj vel vairak 
ietaupit energiju un laiku.

BRIDINAJUMI
• Ja stikla keramikas virsma var saplist vai saplaisat, 

izvairieties no tas lietošanas un nekavejoties 
sazinieties ar pecpardošanas servisu.

• Ja pliti iebuveti halogena sildelementi, neskatieties 
tieši uz tiem.

• Plits paredzeta izmantošanai tikai kulinarijai majas 
apstaklos. Nekads cits pielietojums nav atlauts. 
Izgatavotajs neuznemas nekadu atbildibu par 
neatbilstošu izmantošanu vai nepareizu vadibas 
elementu iestatišanu.

• Nepaklaujiet pliti ara atmosfera iedarbibai.
• Jebkadus remonta vai apkopes darbus drikst veikt 

tikai kvalificeti meistari.
• Nekad nepieskarieties krasnij ar mitram kermena 

dalam un nedarbojieties ar kailam rokam.
• Divas gatavošanas zonas apzimetas ar diviem 

apliem uz stikla keramikas virsmas. Pirms plits 
ieslegšanas parbaudiet, vai ta ir tira.

• Kad plits tiek izmantota, atklatas dalas var klut 
loti karstas. Lai nepielautu apdegumus, 
nelaujiet berniem tuvoties iericei.

• Pliti bez uzraudzibas nedrikst izmantot berni 
vai nemakuligi cilveki.

• Nodrošiniet, lai berni nerotalatos ar ierici.
• Ši iekarta nav paredzeta izmantošanai cilvekiem 

(tai skaita berniem) ar samazinatam fiziskajam, 
jutibas vai mentalajam spejam, vai bez pieredzes 
un zinašanam, iznemot gadijumus, kad tiem tiek 
sniegtas instrukcijas par iekartas izmantošanu vai 
nodrošinata uzraudziba no tadas personas puses, 
kas atbild par vinu drošibu.

• Nodrošiniet, lai citu elektrisko iekartu elektriskie 
vadi plits tuvuma nesaskaras ar karstam dalam vai 
pašu pliti.

• Vienmer uzraugiet pannas gatavošanas laika, ja 
tiek izmantota ella vai taukvielas. Ella un tauki var 
parkarst un aizdegties!

• Neizmantojiet pliti ka darbvirsmas atbalstu.
• Neiesledziet karstumplates / gatavošanas zonas, ja 

uz tiem neatrodas katls vai panna.
• Nelieciet uz karstumplatem / gatavošanas zonam 

plastmasu, aluminija foliju, audumu, papirus utt.
• Krasns ir aprikota r dažadu izmeru karstumplatem / 

gatavošanas zonam. Izmantojiet katlus un pannas, 
kuru pamatnes diametrs atbilst karstumplatem / 
gatavošanas zonam, vai ir nedaudz lielaks par tam.

PIRMS PLITS IZMANTOŠANAS
Pirms izmantošanas nonemiet:

- limplevi no plits;
- kartona aizsargus un aizsargajošo plevi;
- parbaudiet, vai plits nav bojata parvadašanas 

laika. Ja rodas kadas šaubas, sazinieties ar 
klientu apkalpošanas dienestu.

TIRIŠANA UN APKOPE
Svarigi: nekad netiriet iekartu ar augstspiediena udens 
struklu vai tvaika tirišanas iericem.
• Tiriet pliti pec katras lietošanas, tiklidz ta atdzisusi. 

Ta noversisiet netirumu uzkrašanos un atvieglosiet 
tirišanu.

• Lietojiet tiru lupatinu, uzsucošas virtuves salvetes 
un mazgašanas škidrumu, kas paredzets stikla un 
keramikas tirišanai.

• Tiriet piedegumus ar ipašu skrapi (ja ietilpst 
komplekta) un ipašiem tirišanas lidzekliem.

• Partikas šlakstus janotira pirms tie piedeg stikla 
keramikas virsmai.

• Nedrikst izmantot abrazivus lidzeklus, tadus, kas 
satur hloru, cepeškrasns tirišanas aerosolus vai 
pannu beržamos lidzeklus.

• Krasni periodiski jaapstrada ar ipašiem 
izstradajumiem kas pieejami veikalos un jaievero to 
ražotaju norades.

PROBLEMRISINAŠANAS PAMACIBA
Plits nedarbojas:

- Parbaudiet, vai plits pieslegta elektrotiklam.
- Iesledziet un izsledziet pliti, lai redzetu, vai 

problema atrisinata.
- Parliecinieties, ka plits nav iestatita “0”.

Pagrieziet universalo sledzi pret “Off” uz dažam 
minutem, tad pagrieziet atpakal pret “On”.



PECPARDOŠANAS APKALPOŠANAS 
DIENESTS
Pirms sazinaties ar pecpardošanas servisu:
• Parliecinieties, ka nevarat atrisinat problemu 

saviem spekiem ieverojot nodala 
"Problemrisinašanas pamaciba" sniegtas norades.

Ja pec šo parbaužu veikšanas problemu neizdodas 
noverst, sazinieties ar tuvako pecpardošanas 
servisu.
Ludzu, noradiet:
• isu klumes aprakstu;
• precizu plits tipu un modeli;
• servisa numuru (t.i. numuru, kas atrodas aiz varda 

SERVICE uz nominalu plaksnites; ta atrodas zem 
plits. Servisa numurs atrodams ari garantijas 
gramatina;

• Jusu adrese;
• Jusu talruna numurus un regiona kods.
Ja nepieciešams veikt remontdarbus, sazinieties ar 
pilnvarotu pecpardošanas servisu (lai garantetu, ka 
tiks izmantotas originalas rezerves dalas un tas notiks 
pareizi). 
ja jus neieverosit šos noradijumus, tad varat 
apdraudet sevi un pasliktinat ierices darbibu.

UZSTADIŠANA
Ieteikumi
Svarigi: Pirms uzstadišanas vai apkalpošanas darbu 
veikšanas, atvienojiet pliti no elektriska tikla.
• Pirms iekartas pieslegšanas barošanai, jabut 

izveidotiem visiem elektriskajiem savienojumiem.
• Uzstadišanu javeic kvalificetam elektrikim saskana 

ar ražotaja noradem un atbilstoši vietejiem 
noteikumiem.

• Izpakojiet pliti un parliecinieties, ka ta nav bojata 
parvadašanas laika. Ja neesat parliecinati, 
sazinieties ar oficialo parstavi vai tuvako 
apkalpošanas centru.

Majsaimniecibas ierices sagatavošana
• Pirms iekartas uzstadišanas, izgrieziet atbilstošu 

atveri darbvirsma. Rupigi notiriet visus atgriezumus 
vai zagskaidas, kas var traucet pareizai iekartas 
darbibai.

• Pliti var uzstadit darbvirsma ar minimalo biezumu 
30 mm un maksimalo 50 mm.

• Ievietojiet starpliku vismaz 20 mm no plits 
apakšejas malas ta, lai to lietotajs nevaretu 
aizsniegt.

• Ja zem plits atrodas cepeškrasns, parliecinieties, ka 
ta ir Whirlpool ražojums un aprikota ar dzesešanas 
sistemu.

• Starp plits virsmu un cepeškrasni nekas nedrikst 
atrasties (piemeram, kabeli, izolacijas materials utt.).

• Blakus esoša sekcija jauzstada vizmas 100 mm 
attaluma no plits malas.

• Izgrieziet darbvirsma noteikta izmera atveri.
• Mes iesakam darbvirsmas malas blivet ar koka limi 

vai silikonu.
• Ja tas nav izdarits, uzklajiet komplekta ietilpstošo 

blivetaju uz plits, bet tikai pec rupigas limejošas 
virsmas notirišanas.

Stikla keramikas plits
Svarigi: pirms plits uzstadišanas nonemiet visu 
aizsargplevi.
Parliecinieties, ka atvere darbvirsma izgriezta precizi 
rasejuma noraditajos izmeros, pieveršot uzmanibu 
pielaides diapazonam.

Montaža
1. Uzstadiet spraudnus (A) plits apmale tam paredzetajas vietas (3. att.), ja tie vel nav uzstaditi.
2. Nomeriet viduspunktu izgriezuma vertikalajas puses (1. att.)
3. Uzstadiet skavas (C) vertikalo pušu centra, salagojiet skavu augšejas malas ta, lai tas pilniba piegulst 

darbvirsmai (2. att.).
4. Uzstadiet skavas ar 4 komplekta ietilpstošajam skruvem (B) šim nolukam paredzetajas atveres.
5. Ievietojiet pliti izgriezuma, parliecinieties, ka spraudni (A) ir nostiprinati šim nolukam paredzetajas vietas (4. att.).

C

B

2. att.1. att.

Lai uzstaditu marmora darbvirsma, sazinieties ar pecpardošanas servisu un uzziniet plašaku 
informaciju par nepieciešamo uzstadišanas komplektu un noradijumiem. 

4812 310 19277 Komplekts uzstadišanai marmora darbvirsma.

Pieslegšana elektrotiklam
• Noteikumi prasa ierici iezemet.
• Pievienošanu elektrotiklam javeic kvalificetam 

elektrikim saskana ar ražotaja noradem un 
atbilstoši vietejiem noteikumiem.

• Uzstaditajs ir atbildigs par iekartas pareizu  
pievienošanu elektrotiklam un drošibas noteikumu 
ieverošanu.

• Krasns stravas kabelim ir jabut pietiekami garam, 
lai pievienotu ierici elektrotiklam.

• Ieverojiet drošibas norades prasa, lai uzstadišanai 
tiktu izmantots vairaku polu sledzis ar minimalo 
atstarpi 3 mm.

• Neizmantojiet elektriskos sadalitajus vai 
pagarinatajus

• Pec plits uzstadišanas, elektriskajam sastavdalam 
nedrikst but sniedzamam.

Plits pieslegšana elektrotiklam
Piezime: dzeltenzalais zemejuma vads japievieno ar 

 apzimetajai skruvei.

Ja elektribas padeves kabelis vel nav pievienots:

• Atkailiniet apmeram 70 mm kabela areja apvalka.
• Pec tam atkailiniet apmeram 10 mm iekšeja 

apvalka.
• Piespiežot malejos spraudnus ar kada rika 

palidzibu, atveriet kontaktu paneli.
• Ievietojiet kabeli turetaja un pievienojiet vadu 

kontaktu panelim. 
• Aizveriet kontaktu panela parsegu.
• Pec pieslegšanas elektrotiklam, uzstadiet pliti no 

augšpuses un nostipriniet to ar fiksacijas atsperem 
ka paradits 1. att.

Atbilstibas deklaracija.
• Ši kulinarijas plits ir piemerota saskarei ar partiku 

un atbilsts EEK (CE) regulai Nr. 1935/2004.
• Šis kulinarijas plits ir paredzeta tikai partikas 

gatavošanai. Jebkada citadaka izmantošana 
(piem., telpu apsilde) ir nepareiza un bistama.

• Ši plits ir konstrueta, ražota un laista tirgu saskana 
ar:

- drošibas noteikumiem, kas uzskaititi 
"Zemsprieguma" direktiva 2006/95/CE (kas 
aizstaj 73/23/CEE un sekojošos papildinajumus);

- EEC “EMC” direktivas 2004/108/EC aizsardzibas 
prasibas.

A

4. att.3. att.

5. att. 6. att.
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