
TRAUKU MAZGĀJAMO MAŠĪNU PRODUKTU APRAKSTS
ZĪMOLA NOSAUKUMS WHIRLPOOL

KOMERCIĀLAIS KODS WIC 3C26 N

Trauku komplektu skaits 14

Energoefektivitātes klase A++

Enerģijas patēriņš 266 kWh gadā 280 standarta mazgāšanas ciklos, izmantojot aukstu ūdeni zemas
patērētās jaudas režīmos. Faktiskais enerģijas patēriņš būs atkarīgs no ierīces izmantošanas.

Enerģijas patēriņš Eco 50 programmā 0.934 kWh

Enerģijas patēriņš ieslēgtā režīmā 6 W

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā 0.5 W

Ūdens patēriņš 2660 litri gadā 280 standarta mazgāšanas ciklos. Faktiskais ūdens patēriņš būs
atkarīgs no ierīces izmantošanas.

Žāvēšanas efektivitātes klase A mērogā no G (viszemākā efektivitāte) līdz A (visaugstākā
efektivitāte).

Norāde, ka “Eco 50°” ir standarta mazgāšanas cikls, uz ko attiecas informācija marķējumā un
datu lapā, ka šī programma ir piemērota vidēji netīru trauku mazgāšanai un ka tā ir visefektīvākā
programma kopējā enerģijas un ūdens patēriņa ziņā.

Darbības ilgums Eco 50 programmā 190 min

Ilgums ieslēgtā režīmā 12 min

Trokšņu līmenis dB(A) re 1 pW 46 dB(A) re 1 pW

Ja modeli paredzēts izmantot kā iebūvējamu iekārtu, to norāda Full-integrated
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