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GORENJE

FH401CW

323 kWh/annum

384 L

39s| |

ABCD

9102/610C

Razojuma informacijas lapa

KOMISIJAS DELEGETA REGULA (EU) 2019/2016, KOMISIJAS DELEGETA REGULA (EU) 2021/340

Piegadatdja nosaukums vai prefu fime: GOREMIE

Piegadataja adrese: Fartizanzkacesta 12, 3320 Velenjs, 3

Modelaidentifikators: FH3010W

Aukstumiekartas veids: Vertikalais saldétajs

lekarta ar zemu troksna [imeni: Né Konstrukcijas veids: brivi stavoss
Vina uzglabasanas iekarta: Né Cita veida aukstumiekarta: Ja
Visparéjie izstradajuma parametri:
Parametrs Vértiba Parametrs Vértiba
Augstums 850
Visparéjie izmeri
pare) Platums 1300 Kopéjais tilpums (dm?3 vai l) 384
(milimetros)
Dzilums 740
EEI 125 Energoefektivitates klase F
Gaisvadita troksna emisijas (dB(A) re 1 pW) 39 Gaisvadita troksna emisijas klase C
Meérena, Paplasinata
Gada energijas patérins (kwh/gada) 323 Klimata klase: mérena, Subtropu,
Tropu
Minimala apkartéjas vides temperatdara (° 10 Maksimala apkartéjas vides temperatdra (° 43
C), kurai piemérota dzeséSanas iekarta C), kurai piemérota dzesésanas iekarta
Ziemas iestatijums Ne

Nodalijuma parametri:

Nodalijuma parametri un vértibas

leteicamie
temperatiras
iestatijumi optimalai
partikas uzglabasanai Atkausésanas veids
Ti i oC) Sie iestatijumi Y . automatiska
Nodalijuma tips Nodalijuma tilpums (2¢) ik b'J Saldésanas jauda f( . ~
(dm? vai |) nedrikst bt (kg/24h) atkausésana = A,
pretruna IV manuala
pielikuma 3. tabula atkausésana = M)
noteiktajiem
uzglabasanas
apstakliem
Pieliekama nodalijums Ne - - - -
Vina uzglabasana Né - - - -
Pagraba nodalijums Né - - - -
Svaigas partikas nodalijjums Ne - - - -
Dzesinasanas nodalijjums Ne - - - -
Bezzvaigznites nodalijums vai
ledus gatavoSanas Né - - - -
nodalijums
Vienas zvaigznites _
- Né - - - -
nodalijums
Divu zvaigzniSu nodalijums Né - - - -
Tris zvaigznisu nodalijums Né - - - -
Cetru zvaigzni$u nodalijums Ja 384,0 -18 18,1 M
Divu zvaigznisu sekcija Née - - - -
Nodalijums ar mainamu _
_ Ne - - - -
temperatiru

Cetru zvaigznisu nodalijums

Atras sasaldé$anas funkcija

Gaismas avota parametri:

Gaismas avota tips

Izmantota apgaismojuma tehnologija: LED visparéjs

Energoefektivitates klase

G

Rafotdja piedavatds garantijas minimalais ilgums: 24 ménesi

Papildus informacija:

Timekla saite uz piegadataja timeklvietni, kur atrodama Komisijas Regulas (ES) 2019/2019 pielikuma punkta 4(a) minéta informacija:

https://www.gorenjegroup.com




